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Image du lecteur grandeur nature



Conformément à la loi sur la protection des données, les informations stockées dans le lecteur ne correspondent à aucune photo ou

image scannée de l'empreinte digitale des utilisateurs mais à un ensemble de 2000 échantillons de températures uniques par personne.

Ces mesures ne contiennent aucune information et ne peuvent donc pas être directement manipulées en vue d'éventuels usages

frauduleux (comme par exemple, se faire passer pour un membre du personnel). En outre, il est impossible de reproduire, avec les

seules informations mémorisées sur les températures des sillons et des crêtes des empreintes, les images ou dessins des empreintes

digitales de l´utilisateur.
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Le lecteur d’empreintes digitales à capteur thermique est le moyen
le plus sûr et le plus abordable de surveiller un accès.

C’est pourquoi Fermax a adopté cette technologie et fabrique à
présent le lecteur biométrique le plus efficace, solide et élégant
du marché. Un produit offrant confort et fiabilité dans des locaux et
bureaux commerciaux, des logements et des usines à un prix
abordable.

Tous vos besoins personnels sont pris en compte.
Un produit qui permet de contrôler tous les accès du bout des
doigts.

fiable
s i m p l e s û r

r é s i s t a n t
incessib le intu i t i f abordable

biokey



La technologie de lecture thermique des empreintes digitales, comprise dans le nouveau lecteur Biokey
de Fermax, repose sur deux principes. Le premier: le dessin formé par l’épiderme des doigts est propre
à chaque personne; il est donc unique. Le second: il y a une différence de température constante entre
les crêtes et les sillons de cette empreinte digitale personnelle et unique. Cela signifie qu’en lisant ce
différentiel à de multiples points de contact de chaque empreinte, il est possible de confirmer si la personne
demandant l’accès est autorisée à le faire.
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Les lecteurs d'empreintes digitales
traditionnels fonctionnent en scannant
l'image de l’empreinte utilisée pour ouvrir
un accès.

Pour capturer l’image, l’appareil utilise
du quartz et des lentilles, ce qui implique
la création d’appareils assez volumineux.
Les lecteurs optiques ont plus de
probabilités de commettre des erreurs
s’il y a de l’humidité, de la poussière ou
des particules collées au lecteur. C’est
pourquoi il est peu recommandé de les
utiliser en extérieur.

Des résultats négatifs erronés peuvent
se produire si l’utilisateur s’est
légèrement blessé au niveau des doigts
(coupures, plaies).

De fausses images seraient susceptibles
d’usurper l’identité (plus exactement
l'empreinte) d’une personne autorisée
à entrer.

La lecture thermique des empreintes
digitales s’effectue en faisant glisser le
doigt sur une petite bande située sur
l’appareil.

La lecture thermique permet de réaliser
d’importants gains d’espace, sans
oublier l’avantage économique qu’elle
implique. On y gagne par la même
occasion en fiabilité: l’équipement peut
comparer jusqu’à 2000 minuties sur
chaque empreinte.

Le capteur qui prélève la température
corporelle est extrêmement résistant; il
convient donc parfaitement aussi bien
à un usage en intérieur qu’en extérieur.
La lecture thermique est complètement
fiable même en cas de changement des
conditions extérieures (chaleur ou froid)
ou des données personnelles (fièvre,
coupures).

Lecture optique Lecture thermique

Les lignes de l’épiderme des doigts
forment des îles, des verticilles ou des
deltas qui ne se répètent jamais.
Chaque empreinte est unique, même
chez les jumeaux.

Une clé parfaite
Technologie thermique pour extérieur

Comparaison:



Le capteur et l’écran d’information formant la partie visible du lecteur
d’empreintes se composent d’un profil en aluminium anodisé, avec
cadre en zamak. FERMAX utilise le même profil pour les platines de
portier et portier vidéo CITYLINE, un profil conçu pour résister
parfaitement aux changements climatiques ainsi qu’à l’usure.
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Résistant à l’eau

Le capteur réalise une lecture
thermique de l'empreinte. Sa
technologie implique que la
lecture n'est pas affectée par
l’eau, la poussière ou d’autres
agents, garantissant ainsi la
fiabilité des équipements se
trouvant à l’extérieur.

Résistance extérieure

biokey
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Le pouvoir de la
simplicité
Facile à utiliser, facile à programmer, facile à installer

Utilisation intuitive

E r r

vérifier

OK

vérifier

L’administrateur du système (propriétaire de l’entreprise,
directeur, syndic, etc.) peut facilement enregistrer ou
résilier les différents utilisateurs. Pour ce faire,
l’administrateur n’a qu’à utiliser son doigt (le doigt maître)
et un clavier infrarouge commandé à distance qui
fonctionne comme une petite télécommande.
L’équipement le guide grâce à l’écran jusqu’à ce que la
programmation soit terminée.

glisser interdiction
d’entrer

entrerglisser

Programmation externe

nºutilisateur
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Le capteur lit l’empreinte. Pour cela, faire tout
simplement glisser le bout de son doigt dans cet
espace. Si l’empreinte est enregistrée et reconnue,
le voyant verte s’allume et l’écran affiche le numéro
d'utilisateur. Si l’utilisateur n'est pas enregistré, le
voyant rouge s’allume et un message interdisant
l’accès apparaît: Err (erreur).



7

Utilisateurs: l’équipement peut enregistrer 1 seule empreinte pour 950
personnes différentes ou 2 empreintes différentes pour 630 utilisateurs.

Utilisation du dispositif auxiliaire: l’utilisation d’un deuxième automatisme
(pour contrôler l’éclairage, les alarmes, etc.) est effectuée par une deuxième
empreinte digitale.

Configuration du temps: les temps peuvent être configurés à la fois pour
le verrouillage électrique et pour le capteur de porte.

Niveau du système de sécurité: plus il y a de minuties comparées par le
système, plus la sécurité sera élevée et plus le temps de vérification sera
long.

Caractéristiques du système Biokey

Avantages multipliés par deux
Deux doigts: deux fonctions

Le lecteur d’empreintes gère jusqu’à 950 utilisateurs (1 empreinte par utilisateur)
autorisés à ouvrir la porte.

Mais le système peut multiplier ses fonctions par deux. Une seconde empreinte digitale
pour chaque utilisateur peut être utilisée pour ouvrir des volets ou un portail électrique,
pour connecter ou déconnecter un système d’alarme, pour allumer des lumières,
activer la climatisation, baisser des stores, etc. Dans ce mode de fonctionnement, le
système pourrait gérer jusqu'à 630 utilisateurs (2 empreintes par utilisateur).

Installation de base

Alimentation

Lecteur

2 2 Dimensions du lecteur:

Platine: 130 (H) x 128 (L) mm

Boîtier encastrable: 115 (H) x114 (L) x45 (P) mm

biokey



Ce même lecteur peut être utilisé comme système
de gestion de temps et de présence pour vérifier
les heures d'entrée et de sortie ainsi que le temps
de présence/les heures travaillées du personnel
dans les usines, bureaux, etc.

Tous les secteurs
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Efficacité dans les
entreprises et les industries

En utilisant des lecteurs d’empreintes pour les
accès, les clé de la maison, du garage ou de l’entrée
principale d’un immeuble deviennent une seule et
même clé. Elles ne peuvent être ni perdues ni
oubliées et elles sont incessibles.

... et chez vous...

Le seul système de
gestion de temps et de
présence fiable

L’efficacité et la fiabilité du lecteur d’empreintes
digitales rendent la vie courante plus simple dans
tous les secteurs: bars, restaurants, bureaux et
locaux commerciaux, industries ou usines. Parce
qu’il n’y a rien de plus simple et de plus sûr que
d’ouvrir une porte.

Il peut aussi bien servir de système
d’accès que de système de
gestion des temps de présence:
sans doubles, sans pertes et
complètement incessible.



Contrôler un accès au moyen d’une empreinte peut être suffisant dans
certains cas. Cependant, certains utilisateurs préfèrent combiner cette
fonction avec celles des systèmes de portier électronique ou vidéo
classiques.

C’est l’option choisie pour les zones résidentielles, que ce soit dans des
maisons ou des immeubles.

Dans l’industrie et le commerce, beaucoup d'entreprises préfèrent compter
sur une option plus complète. Plus particulièrement si les horaires de
travail diffèrent de ceux des services publics (boulangeries, restaurants,
usines).

Communication extérieure

avec fonction portier vidéo.
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KIT BIOVISION 1L
Un choix parfait pour de nombreuses industries
et entreprises. Et pour des maisons.

Détails supplémentaires

Dispositif auxiliaire pour un bouton de
sortie. Permet d’ouvrir la porte de
l’intérieur grâce à un bouton-poussoir.

Dispositif pour le capteur d’ouverture des portes. En
plaçant un capteur au niveau de la porte, l’équipement détecte
si elle ne s’est pas fermée dans les délais impartis. En tel cas,
une alarme sonore peut être activée grâce à un dispositif
auxiliaire.

biokey



Immeubles, complexes de bureaux, zones résidentielles, installations touristiques...
N’importe quelle grande installation peut être équipée d’un lecteur d'empreintes
digitales si ce dernier est installé de façon centralisée. De cette manière, de
nombreuses entrées peuvent être gérées. Les accès intérieurs et extérieurs peuvent
coexister avec des équipements dotés de différentes technologies (clavier, badge
de proximité, RF ou empreinte digitale).

L’ensemble est géré à partir d’un PC avec un logiciel spécifique et peut même
être commandé à distance (IP).
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De grands
projets

mais aussi pour...

Dans une installation centralisée, il est
nécessaire d'avoir un élément
supplémentaire: l’unité centrale.

En tout, ce sont 32 accès différents
que le système peut coordonner.

Le lecteur comprend un commutateur
de programmation (situé à l’arrière)
permettant de sélectionner le mode de
fonctionnement: autonome (1 accès) ou
centralisé (plusieurs accès avec une
unité centrale).



MDS est le système de portier vidéo numérique le plus performant de FERMAX. Il nécessite une unité centrale pour gérer et
contrôler tout le système: accès vidéo et lecteurs de contrôle.

Le schéma suivant montre un exemple d’installation dans un complexe résidentiel.

INTÉGRATION DU PORTIER VIDÉO DANS DES QUARTIERS RÉSIDENTIELS
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ENTRÉE GÉNÉRALE
Unité centrale MDS

Entrée du bâtiment 1 Entrée du bâtiment 2

Ascenseur Ascenseur

BUS MDS

Tous les éléments sont connectés par bus (bus MDS).
Au niveau de l’entrée générale, une platine de rue vidéo MDS
numérique permet de communiquer avec tous les appartements
et d’y accéder. De plus, un lecteur biokey peut être installé pour
permettre l ’accès à l ’ instal lat ion et être enregistré.
L’unité centrale MDS est installée ici. Elle conserve tous les
paramètres de configuration de l’installation ainsi que ceux de
l’utilisateur. Elle permet d’enregistrer les informations relatives aux
entrées et aux sorties. Un PC peut être branché pour un contrôle
à distance.
A chaque entrée d’immeuble, une platine Direct ou Digital
(MDS/VDS/BUS2) est installée pour communiquer (audio+vidéo)
uniquement avec les appartements de l’immeuble en question.

Un lecteur installé dans les ascenseurs permet d’accéder
uniquement à l’étage autorisé. Il existe également des lecteurs
doubles qui fonctionnent en tant que mécanisme de sécurité.
Dans ce cas, c’est qu’un lecteur biokey+clavier a été installé.
Des moniteurs sont placés dans les appartements pour permettre
de communiquer par audio et vidéo avec les platines de rue.
Pour accéder aux différentes zones communes d’une copropriété,
il existe des lecteurs avec différentes technologies: radiofréquence
pour les garages, lecteur biokey+proximité pour les zones à
accès restreint où un niveau de sécurité maximum est requis,
lecteur biokey pour accéder aux courts de tennis ou aux salles
de gym et lecteur clavier pour accéder à la piscine, par exemple.
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Réf 6990 LECTEUR BIOKEY

Il inclut une touche de programmation, un
logiciel et un boîtier encastrable.

Boîtier en saillie (facultatif) réf. 7061
Alimentation 12 Vdc réf. 4813 (recommandé)

Système de sécurité double:
Réf.6997 LECTEUR PROXIMITÉ + BIOKEY
Réf.6996 LECTEUR CLAVIER + BIOKEY

Réf.4892 KIT BIOVISION COULEUR 1L
Réf.4893 KIT BIOVISION COULEUR 2L

Réf.4890 KIT BIOPHONE 1L
Réf.4891 KIT BIOPHONE 2L

Technologie VDS.
Il inclut tout le matériel nécessaire pour une installation
complète dans une maison.

Réf.7291 PLATINE DIGITALE VIDÉO VDS A/BIOKEY
Réf.7292 PLATINE DIGITALE VIDÉO BUS2 A/BIOKEY
Réf.7296 PLATINE DIGITALE VIDÉO MDS A/BIOKEY

La platine comprend une caméra couleur.

Réf.7288 PLATINE DIGITALE AUDIO VDS AV/BIOKEY
Réf.7289 PLATINE DIGITALE AUDIO BUS2 A/BIOKEY
Réf.7290 PLATINE DIGITALE AUDIO MDS A/BIOKEY

SEULEMENT POUR LE CONTRÔLE
D’ACCÈS

EN KIT POUR LES MAISONS AVEC
SYSTÈME POUR PORTIER OU PORTIER

VIDÉO

DANS DES IMMEUBLES, AVEC SYSTÈME
DE PORTIER OU PORTIER VIDÉO

Audio and Video Door Entry Systems
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